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(54) СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ И УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ моделирования процесса очистки поверхности, основанный на

ультразвуковом воздействии (УЗВ) на очищаемую поверхность, погруженную в
очистную ванну (ОВ) с технической жидкостью, отличающийся тем, что перед
проведением моделирования выполняют предварительное взвешивание чистого
экспериментального образца (ЭО), наносят модельное загрязнение (МЗ) и вновь
выполняют взвешивание ЭО с нанесённымМЗ, заливают заданный объём жидкости в
ОВспоследующимподогревомдо заданной температурыипогружаютЭОснанесённым
МЗ в ОВ и осуществляют УЗВ, через интервал времени ΔТ1 прекращают эксперимент,
вынимают ЭО, проверяют степень очистки взвешиванием, определяют энергетические
затраты и удаляют остатки МЗ, сливают техническую жидкость из ОВ, после этого
наносятМЗ на очищенную поверхность ЭО, заливают заданный объём жидкости в ОВ
с последующим подогревом до заданной температуры и погружают ЭО с нанесённым
МЗ в ОВ, прикладывают УЗВ и кратковременное периодическое механическое
воздействие в интервале времени ΔТ2, приводящее к колебанию ЭО на различных
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частотах, и через интервал времени ΔТ1 прекращают эксперимент, после каждого
эксперимента вынимают ЭО, проверяют степень очистки и энергетические затраты,
сравнивают с предыдущим результатом без механического воздействия.

2. Устройство для реализации способа по п. 1, включающее в свой состав УЗ-
излучатель, нагреватель, столик, очищаемый ЭО, очистную ванну и устройство для
перемещения столика, отличающееся тем, что в его состав введены импульсный
генератор и электромагнитный ударный вибратор с подвижным магнитным штоком,
причем выход импульсного генератора подключен ко входу электромагнитного
ударного вибратора, а подвижный магнитный шток жестко связан с ЭО.
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