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(54) ГИБКОЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ
(57) Реферат:

Изобретения относится кшумоподавляющим
экранам. Гибкий экран представляет собой
многослойную конструкцию - внешние слои
ограждения выполнены набором пластин из
полимерныхматериалов верхних и нижних в виде
отдельных геометрических фигур, например,
прямоугольнойформы.Формапластин выбрана
для обеспечения перекрытия зазора. При этом в
верхних пластинах выполнен вырез, который
обеспечивает гибкость ограждения и,
«трансформируясь» в процессе работы,
обеспечивает постоянное перекрытие зазора
между нижними пластинами до среднего слоя,
представленного гибкимматериалом, например,
из углеродной или базальтовой ткани. Внешние

пластины закрепляются винтами с гибким
промежуточным слоем на несущей сетке,
например, из стекловолокна. Вертикальные
опорные стойки, выполненные из труб
квадратного сечения, имеют приформованные
выступы с отверстиями под крепеж. Стойки
изготовлены из полимерных композитных
материалов (например, стекло- и углепластиков)
и заполнены внутри звукоизолирующей пеной
для исключения потерь звукоизоляции. В нижней
части стойки располагается фланец с ребрами
усиления для крепления к фундаменту.
Технический результат - повышение прочности,
износостойкости, технологичности, удобства
транспортировки, монтажа и обслуживания. 5 ил.
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